
�
�

���������	
������
��������������������

 
-Châssis cabine : type SNVI  B260  4x2 
 
-Caractéristiques générales : 
   
 
DIMENSION (mm)                                        POIDS (kg) 
 

 

 
 
 
 
 

Poids total en charge 18.300 

Poids du véhicule à vide 10.300 

Charge utile 8.000 

Empattement  4100 
Porte -à-faux  avant  1500 
Porte -à-faux  Arrière  2380 
Longueur hors tout  7620 
Largeur hors tout  2500 
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B260 (4X2) VAM 
 

..Spécification technique de l’équipement : 
 

Carrosserie  : 
 

             - Citerne 8000 litres avec brise-lames et fond en tôle                        
            ondulée, 

      - Trop plein pour la citerne d’eau, 
        - Un indicateur de niveau de remplissage de la citerne, 
        - Une ligne d’aspiration de la citerne d’eau, 

      - Coffres de rangement pour aspiraux (Av) et emplacement                       
de la motopompe (AR),   

      - Un trou d’homme, 
      - Deux réservoirs pour lacrymogène de 80 litres chacun. 
  

Equipements : 
 

- Groupe motopompe 4 cylindres, à refroidissement à air (puissance max   
   51,4 Kw ), avec pompe centrifuge à 2 étages, 
- débit en aspiration sur citerne d’eau : 
   . 2000 litres / mn  à 7 bars 
   . 1600 litres  /  mn  à  9bars 
   . 1400 litres / mn  à  10 bars 
- Moteur électrique pour réglage de la vitesse de rotation du moteur         
(commutateur sur les deux pupitres de commande), 
- Deux  lances tourelles avec buses pour un débit de 800 litres / mn ;      
commande manuelle par volant et  transmission mécanique dans  la 
cabine, 
- Deux commandes (par pied) pour vannes de refoulement aux lances, 
- Deux jets latéraux, 
- Un jet frontal orientable. 
 

Cabine profonde comprenant  : 
 

- Deux siéges avant, 
- Deux siéges arrière,  
- Coffre en bois, 
- Trappe d’accès au moteur et à la boite de vitesses, 
- Pupitre de  commande à l’avant, 
- Protection extérieure des vitrage et feux par grilles métalliques.������
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Peinture : 
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