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Camion K.120 (4x2] Ampliroll

Camion K120 [4x2) Ampliroll est equipe dun caisson Amplioll dune
cauacne de 10 md, et dun bras central sur lequel sont aticules les

Camion K.120 (4x2] Plateau Standard

Camion K120 [4x2) Plateau Standard est équipe dune paroi avant
constituge d'une ridelle fixe et dun gillage sur toute |a largeur.
Les ridelles en acier de 2,5 mm et dune hauteur de 500 mm,
demontable et rabattable.

Camion K.120 [4x2) BOM

Camion K120 [4x2] BOM est equipé dune benne & ordures
menageres dune capacite de 8 m?.

Camion K.120 (4x2| Benne transporteur

Camion K.120 (4x2| Benne transporteur dispose d'un systeme
hydraulique & verin, places sous |a benne entre les deux
longerons et raccordes au systeme hydraulique.

Camion K.120 (4x2] CEP

Camion K120 [4x2) CEP est equipé d'une citeme & eau potable
de comps elliptigue d'une capacite de 6500 litres, en un seul
compartiment.




Camion K.120 (4x2] CTH

Camion K120 [4x2] CTH est equipe dune citeme hydrocarbures
de corps elliptiqgue d'une capacite de 7000 litres et divisee en
trois (03] compartiments.

Camion K.120 (4x2] Aspiratrice de boue

Camion K120 [4x2] Aspiratice de boue est équipé dune citeme
cylindrique en acier dune capacite de 6000 litres.

Le camion est dote d'un systeme & vide avec : une pompe
a vide, un Filtre epurateur et un silencieux decanteur d'huile.

Camion K.120 (4x2] Benne Tasseuse

Camion K120 [4x2] Benne Tasseuse est equipé d'un caisson
dune capacité de 10 m? Il est pounvu dune porte aniere articulée
avec tremie et pelle d'amenee. La Pelle de dechargement est en
tole.

Camion K.120 (4x2] Hydrocureur

Camion K.120 [4x2] Hydrocureur dispose d'une cuve dune
capacite totale de 8000 litres, avec un compartiment eau de
1800 litres et de boue de 4200 litres, Il est aussi equipe d'un
systeme & vide et dun systeme a eau.

| '-"'\ Camion K.120 (4x2] Porte palettes

Camion K.120 [4x2] Porte palettes possede une capacite de
B palettes, pouvant transporter 210 bouteilles & gaz.
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K.120 (4X2]
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CABINE :

- Avancee fixe.
- Constituee par des elements en toles d'acier et assemblee par des points de soudure.
- 3 Places avec ceintures de securite 3 points.



FICHE DESCRIPTIVE

MOTEUR

Type : FBLA12

Nbre de cylindres : B en ligne.
Injection : Directe.

Alésape/course : 100/120 mm.
Cylindree : 58 L

Taux de compression : 17/1.
Carburant : Gasoil.

Puissance maxi : 110 ch & 2800 tr/mn
Couple maxi : 33 mdaN a 1500 tr/mn
Aspiration : Naturelle.

Refroidissement & air.

Capacite d'huile : 135 L

EMBRAYAGE

& 310 VALED DBR disque & sec, commande hydraulique.
BOITE DE VITESSES

/F 5542 munie de butée concentiique CSC & S vitesses
AV synchronisees +1 marche AR.
. Couple admissible : 56 mdaN.
. Rapports extriémes : 5,72-0,76.
. 2 versions : sans PMT/avec PMT.
. Capacité en huile:
35 L [sans PMTI.
43 L lavec PMTI.

PONT ARRIERE

Type : PB218 & simple demultiplication par couple

coniques et reducteur dans les moyeux.
Couple utilise : 12x41 reduction : V2.
Rapport B,83.

Capacite en huile: 75 L

Tupe : E4A21.
Rigide forge en |

DIRECTION
/F SERVOCOM 8095 & assistance hydraulique integree.

Cadre & 2 longerons entretoises par des traverses.
Section : 250x70x8 [mml

AV: Ressorts a lames semi elliptiqgues + amortisseurs
telescopigues.
AR: Ressorts & lames semi ellipiques avec amortisseurs
telescopigues.

K.120 (4x2)]

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Tension : 24 Volts obtenues par 2 batteries de 12 Volts.
Capacite : 112 AH
Altemateur : 27 A

Frein semvice : A commande pneumatique agissant sur
I'ensemble des roues AV et AR.

Frein de parcage : Blocage mecanigue agissant sur les
roues AR par les cylindres.

Frein de secours : En cas de defaillance de freinage de
senice dun essieu l'autre essieu assure le fieinage de
SBCOUIS.

PNEUMATIQUES

Dimensions : 10R 22.5
AV : simples, AR : jumeles

RESERVOIR DE CARBURANT

1 reservair implante a droite)
Capacite : 140L

PERFORMANCES

Tableaux des vitesses en Km/h au regime maxi.

- Tachygraphe.
- Lot de bord.



