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Faisons la route ensemble



Camion K.66 [4x2) Ampliroll

Camion K.BB [4x2| Ampliroll est equipe d'un caisson Ampliroll
d'une capacite de B m%, et d'un bras central sur lequel sont
articules les verins de basculement. Aucune intervention exterieure
n'est necessaire.

Camion K.66 [4x2] Plateau standard

Camion K.B6 [4x2] Plateau standard est equipeé de deux tourets
de cablage soudes & |'arriere, deux crochets d'attelage a I'avant,
et de deux marche-pieds sur ridelle arriere.

Camion K.G6 [4x2] BOM benne & ordures, ménagéres

Camion K.B6 [4x2] BOM est equipé d'une benne & ordures
menageres d'une capacité de S m®, et d'un systeme hydraulique.

Camion K.B6 [4x2] Benne transporteur

Camion K.BB [4x2] Benne transporteur dispose d'un equipement
hydraulique compose d'une pompe hydraulique, d'un verin
central et d'une commande & |'interieur de la cabine.

Camion K.66 [4X2] CEP

Camion K.B6 |4x2] CEP est equipe d'une citerne & eau potable
d'une capacite de 3 000 litres, en un seul compartiment.

Camion K.66 [4X2] CTH

Camion K.B6 (4x2] CTH est equipe d'une citerne hydrocarbures
d'une capacite de 3 000 litres, divisée en trois |03) compartiments.




Camion K.B6 [4x2| frigorifique

Camion K.BB (4x2| frigorifigue dispose d'un groupe frigorifique
equipe d'un systeme de contrdle de |a temperature et de
degivrage totalement automatigue, [temperature intérieure de
0°C & une temperature exterieure de 45°C), il est alimente par
le reservoir de carburant du vehicule et par un moteur electrique.

Camion K.66 [4x2] Nacelle 14 métres

Camion K.B6 [4x2) Nacelle est equipé d'une nacelle d'une hauteur
de travail de 14 metres, avec un bras & deux distributeurs a
double commande, ainsi gque deux verins & doubles effets munis
d'un syusteme de securite.

Camion K.B6 [4x2] Plateau bache

Camion K.BB [4x2] Plateau bache est equipeé de deux tourets de
cablage soudes a l'arriére ainsi gue deux crochets d'attelage
[un & I'avant et un & I'arriere|. Une bache reposant sur des
arceaux recouvre I'ensemble de la carrosserie.

Camion K.66 [4X2] depannage de vehicules légers

Camion K.BB [4x2| depannage de vehicules legers est equipe
d'un treuil hydrauligue fixe monte a I'avant du plateau avec
cable d'une longueur de 15 metres, et crochet, ainsi gu'un
presseur de deverrouillage et deux cales avant fixes.

Camion K.66 [4x2| plateau double cabine

Camion K.BB [4x2] plateau double cabine est un camion compose d'une
cabine profonde, avancee et fixe, d'une capacite de 9 places.




K.66 (4X2]

CHASSIS PORTELR
PTAC 6600kg
PTRA 7830kg

POIDS [kg]
Extra
| Chassic |Normal] Long | B |

natte F | 2600 | 3100 | 3700 ids assis cahi
3 A e o2 | 2422 | 2482
PO N | 885 | 1335 | 1540 GERERQ R =0 Essieu AV 1840 | 1660 | 1685
H0 X | 1535 | 1835 | 2235 ce poids sur: | 792 762 | 777
ong ors to A | 4677 | 5625 [ 6430 Poids total autorise en charge 8600
ono n0ssab W | 3500 | 4300 | 5300 |PTAC]
0 ars to M1 1990 Charge maxi | ISEETL 2430
de 0 2510 CNGUECERTE Pont AR 4800
avant | Ul 200 Poids total roulant autaorise
| ariere | U3 200 IPTRA| 75
i avant | VI 1665
arriere | V2 1530
gle d q £l 2B°
gle d g2 | 32° | 21° | 17°

CABINE :
- avancee fixe.

- Constitue par des elements emboutis en tdle d'acier et assemblees par des points de soudure.

- Suspendue en 4 points de soudure par des plots elastiques.

- 3 Places avec ceintures de securite.




FICHE DESCRIPTIVE

K.66 [4x2]

MOTEUR

Tupe : FAL 812

Nbre de cylindres : 4 en ligne
Injection : Directe

Alesage/course: 100/120 mm
Cylindree: 3,77 L

Taux de compression: 17/1
Carburant: Gasoil

Puissance maxi: 73 ch a 2800 tr/mn
Couple maxi: 21,5 mdaN & 1500tr/mn
Aspiration: Naturelle
Refroidissement a air

Capacite d'huile : 10 L

EMBRAYAGE

(5 310 VALED DBR
BOITE DE VITESSES

ZF type 55-42
3 vitesses AV synchronisees +1 marche AR.
. Couple admissible : 56 mdaN.
. Rapports extrémes : 5,72-0,76.
. 2versions : sans PMT/avec PMT.
. Capacite en huile :
3,5 L|sans PMT].
4,3 L|avec PMT].

PONT ARRIERE
Tupe: P410.
Simple demultiplication par couple conigue.

Couple : 8x41 reduction : 5,125.
Capacite en huile :4 L.

Tupe : E2A
Rigide forge, sectionen .

DIRECTION
ZF SERVOCOM 8090 a assistance hydrauligue integree.

A.V: ressorts a lames semi-elliptigues + amortisseurs
elescopigues.

A.R: ressorts a lames semi- elliptigues avec auxiliaires
et amortisseurs telescopigues.

Cadre a 2 longerons en tdles d'acier embouties en forme
de U entretoises par des traverses rivetees.
Section: 199xB0xS[mm]|

Frein principal [service):

Oleopneumatique a double circuit independant agissant
sur les roues AV et AR. Avec correcteur de freinage.
Frein de parcage [indépendant] :

mecanigue agissant sur les roues AR et pouvant étre
utilise comme frein de secours.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Tension : 24 Volts obtenues par 2 batteries de 12 Volts
Capacite : 93 AH.
Alternateur : 27 A.

PNEUMATIQUES

Dimensions : 8.5R17.5
AV : simples,
AR : jumeles
RESERVOIR DE CARBURANT

1 réservaoir (implanté a droite|
Capacite : 80 L

PERFORMANCES

Tableaux des vitesses en Km/h au regime maxi.
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- Lot de bord.



